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Верхние и нижние части корпуса

Отверстие под установку шканта

Отверстие для установки эксцентрикового винта

Корпус и ящики собираются на эксцентриковые стяжки 



Каркас ног надо отцентровать

 относительно нижней детали

 и закрутить на саморезы  



Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног 

на нижней детали корпуса . 



Отверстия для установки бочонка эксцентрика 

Метки для установки планки петли 

На боковых деталях имеется фрезерованная паз для установки задней стенки
Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление
деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади
изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка

Буква "Н" означает низ детали

Боковые детали корпуса



Отверстия для установки бочонка эксцентрика 

Центральные детали корпуса





При соединения корпуса необходимо 
повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов









Р
е
г
у
л

и
р
о
в
к
а
 

п
о
л

о
ж

е
н

и
я
 д

в
е
р
е
й

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

